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Μερικές νέες δυνατότητες που αποκτήθηκαν σε αυτές τις εκδόσεις 
 
• Υπολογισµός της πραγµατικής απόστασης, λαµβάνοντας υπόψη τον συντελεστή 

Ε.Γ.Σ.Α. στις χαράξεις. 

 
 
• ∆ιαστασιολόγηση τεθλασµένων πλευρών (άθροισµα των επιµέρους) 



 
 
• Εκτύπωση εξασφαλίσεων. 

  
 



• Εκτύπωση αποσπασµάτων βασικών εµβαδών, αρχικών ιδιοκτησιών, Ο.Τ. και 
τελικών ιδιοκτησιών. 

 



 
• Βελτιωµένο και πληρέστερο υπόµνηµα των χρησιµοποιηµένων συµβόλων. 

 



 
• Βελτιωµένη έκδοση της διανοµής οικοπέδου που λαµβάνει υπόψη κάθε εµβαδό 

του GGCAD, ακόµη και τα πρόχειρα. 

 
 
• Παραµετροποιηµένη διαγράµµιση κτισµάτων 

 
 
• Ενεργοποίηση της προτιµώµενης φόρµας λήψης Ιδιοτήτων γραµµών 

 
 



• ∆υνατότητα λειτουργίας των πλήκτρων F2 έως F12 µε τον τρόπο του GGCAD ή 
του AutoCAD 

 
 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης ρυθµίσεων χρωµάτων και διαστάσεων 
(Αποθήκευση ως …  |  Φόρτωση από …). 

 
 

• Ρυθµίσεις του πάχους γραµµών των Layers βάσει του περιεχοµένου. 



 
 

• Παραµετροποιηµένη µορφή συρµατοπλέγµατος 



 
 

• Παραµετροποιηµένη µορφή κιγκλιδώµατος 



 
 
• Υποστήριξη επιπλέον πεδίου χαρακτηρισµών στα εισαγόµενα σηµεία (π.χ. SR, 

DR κλπ) 
• ∆υνατότητα απ’ ευθείας σχεδίασης των γραµµών που έχουν δηλωθεί στους 

χαρακτηρισµούς. 
( Ισχύει για σηµεία µε συνεχόµενη αρίθµηση ) 



 
 
• Επιπλέον κατηγορίες βασικών εµβαδοµετρήσεων 

 
 
• Στοίχιση κορυφών εµβαδοµέτρησης στην διχοτόµο 



 

 
• Ενηµέρωση οριζοντιογραφίας µε τα υψόµετρα ερυθράς των µηκοτοµών 

 
 
• Εξαγωγή αρχείου συντεταγµένων οποιουδήποτε Block υπάρχει στο σχέδιο 



 
 
• Σχεδίαση πίνακα συντεταγµένων οποιουδήποτε Polyline του σχεδίου 

 
 
• Ρυθµιζόµενη αναγραφή συντεταγµένων κανάβου µε διάφορους τρόπους 



 
 
• Λήψη υπόψη των γραµµών αλλαγής κλίσης κατά την διάρκεια ενηµέρωσης του 

σχεδίου µε σηµεία 3D. 

 
 
• Προαιρετική σχεδίαση των βοηθητικών ισοϋψών και ελεύθερη τιµή 

ισοσιάστασης. 



 
 
• Προαιρετικό Trim των υσοϋψών στα σηµεία αναγραφής των υψοµέτρων τους 

πριν από την εξοµάλυνσή τους. 

 
 

• Εισαγωγή υψοµέτρων ερυθράς στην µηκοτοµή από όλες τις άλλες λυµένες 
µηκοτοµές της µελέτης µε µία κίνηση. 



 
 
• Βελτιωµένος έλεγχος κλεισίµατος επιµέρους εµβαδών τελικών ιδιοκτησιών (δίνει 

- παίρνει) στην πράξη εφαρµογής. 

 
 

• Πληρέστερα αποτελέσµατα υπολογισµών στην πράξη εφαρµογής. 



 
 


